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(57) Изобретение относится к строительству, а
именно промышленному и гражданскому строи-
тельству, при котором уменьшается строительная
высота помещений, материалоемкость конструк-
ции и в целом всего здания, снижается трудо-
емкость опалубочных работ. Сущность изобрете-
ния заключается в том, что перекрытия из моно-
литного железобетона с комбинированным (сталь-
ным и базальт-пластиковым) армированием осно-
ваны на совместной работе плиты-балки с колон-
ной, представляющей жесткий узел рамного кар-
каса. Сплошная плита междуэтажного перекрытия
и покрытия с базальт-пластиковым армированием
разделена на плиту-балку, которая по осям колонн
выполняет роль балок, и среднюю плиту. Жест-
кое соединение плиты с колонной образует рамную
конструкцию, в которой все элементы перекрытия

монолитно связаны между собой. Плита-балка ар-
мируется комбинированным армокаркасом, кото-
рый состоит из верхней комбинированной рабо-
чей арматуры - две стержневые стальные и две ба-
зальт-пластиковые арматуры, которые при помощи
поперечной арматуры и вязальных проволок объ-
единяются в пространственный армокаркас. Опор-
ный столик стыка плиты имеет только стальную
арматуру, которая приваривается к нему, а компо-
зитная арматура вставляется при создании армо-
каркаса.
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