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(57) Реактор псевдоожиженного слоя включает в себя систему для предотвращения преждевременной
реакции псевдоожижающего газа, содержащего реагент. Реактор псевдоожиженного слоя включает
в себя реакционную камеру, включающую в себя слой частиц; газораспределительную пластину,
имеющую множество сквозных отверстий, каждое из которых выходит в реакционную камеру;
и множество вертикальных впускных труб для псевдоожижающего газа, причем каждая из
впускных труб для псевдоожижающего газа находится в сообщении по текучей среде с одним из
отверстий в газораспределительной пластине. Каждая впускная труба для псевдоожижающего газа
выполнена с возможностью приема псевдоожижающего газа и подачи псевдоожижающего газа в
реакционную камеру. Источник псевдоожижающего газа обеспечивает поток псевдоожижающего
газа во впускные трубы для псевдоожижающего газа. Система хладагента предотвращает реакцию
псевдоожижающего газа до его входа в реакционную камеру. Система хладагента включает
в себя впускное отверстие для текучей среды; канал для потока хладагента, сообщающийся
по текучей среде с впускным отверстием для текучей среды и выполненный с возможностью
охлаждения каждой впускной трубы для псевдоожижающего газа; и выпускное отверстие для
текучей среды, сообщающееся по текучей среде с каналом для потока хладагента. Каждая впускная
труба для псевдоожижающего газа может включать в себя выпускное отверстие для частиц и
систему клапанов, где система клапанов позволяет останавливать поток псевдоожижающего газа
к впускным трубам для псевдоожижающего газа; а также позволяет извлекать частицы из слоя
частиц, когда поток псевдоожижающего газа остановлен.
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