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(57) Изобретение относится к устройству (1) для управления распределением текучей среды по
подающей линии (S), предназначенной для снабжения потребителя (U). Устройство содержит
первый гидравлический клапан (10), расположенный на подающей линии и имеющий впускное
отверстие (11), в которое поступает текучая среда, проходящая по подающей линии, выпускное
отверстие (12), которое пропускает текучую среду через первый клапан для прохождения дальше
по подающей линии или которое принимает текучую среду, поступающую из части подающей
линии за первым клапаном, сливное отверстие (13), которое обеспечивает слив текучей среды,
находящейся в подающей линии и поступающей из части подающей линии за указанным первым
клапаном, из подающей линии через первый клапан. Устройство содержит второй гидравлический
клапан (20), функционально расположенный в подающей линии в точке за первым клапаном и
имеющий впускное отверстие (21), в которое поступает текучая среда, поступающая из выпускного
отверстия первого клапана, выпускное отверстие (22), которое пропускает текучую среду через
второй клапан для ее прохождения дальше по подающей линии, обходное впускное отверстие (23),
которое принимает текучую среду, отбираемую из подающей линии в точке (5) отбора перед первым
клапаном и подводимую непосредственно ко второму клапану посредством обходного канала (30),
отходящего от подающей линии перед первым клапаном.
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