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(57) Изобретение относится к гидроакустической технике и может быть использовано для
просмотра дна и водных акваторий. Способ многочастотной интерферометрии для формирования
ультразвукового изображения донной поверхности сложной структуры включает генерирование
в водной среде полигармонического пучка УЗ сигналов с частотами f, 2f, 3f, ..., if, ..., nf, где
n=1, 2, 3, ..., i, ... - порядковый номер гармоники, после установления акустического контакта с
участком облучаемой границы раздела с помощью МГА ИГБО осуществляют прием эхосигналов
от клиновидной полоски облучаемой поверхности, кратных частотам 2f, 3f, ..., if, ..., nf в
диапазоне углов θ, охватываемых проекциями их ХН на частотах nf на плоскость импульсного
акустического зондирования, а с помощью эхолота осуществляют прием эхосигналов с участка
облучаемой поверхности с элементарными точечными отражателями рельефа в диапазоне углов
θ, охватываемых проекцией основного лепестка ХН на донную поверхность, преобразование с
помощью ЭАП МГА для ИГБО в режиме приема отраженных УЗ волн в виде амплитудной
и фазовой составляющих когерентных рассеянных волн с частотами 2f, 3f, ..., if, ..., nf, в
электрические сигналы, для эхолота в виде амплитуд эхосигналов на частотах nf, пришедших
по кратчайшему расстоянию от участка облучаемой поверхности, выделение в приемных
трактах аппаратуры информационных сигналов, получение результатов для выбранных участков
границы раздела по направлению движения судна-носителя, обработка сигналов на гармониках с
частотами nf, их регистрация и документирование. Устройство для реализации способа содержит
два измерительных канала, первый из которых содержит интерферометр, включающий в себя
излучающий тракт, и приемный тракт из параллельно соединенных двух приемных МГА, а второй
измерительный канал выполнен в виде эхолота, включающего коммутатор "прием-передача" и
приемоизлучающую МГА.


